Torun, dnia 03.06.2020r.

Dotyczy: ,Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali teatralnej, robot w zakresie
termomodernizacji stolarki okiennej, drzwiowej i przegrod zewngtrznych oraz modernizacji
oswietlenia scenicznego”.

Znak sprawy: TH/ZP/1/2020
Wszyscy zainteresowani

i

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu w odpowiedzi na zapytanie do SIWZ uprzejmie informuje:

1. Z informacji od potencjalnych podwykonawcéw specjalizujacych sig w renowacji stolarki
okiennej Mosty i sztankiety o$wietleniowe w zasceniu i nad proscenium — w projekcie
konstrukcji brak odpowiedniej podkonstrukcji, brak analizy nosnosci elementéw budynku.
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji

ODP: Wykonawca winien w oparciu o wybrany system wykonania mostu oraz sztankietow
sporzadzi¢ projekt roboczy , ktéry nalezy uzgodnic z projektantem branzy konstrukcyjnej.

2. W opisie PW elektrycznego jest zapis, ze instalacje technologiczne nie sg modernizowane.
Jest to zapis niezgodny z innymi w dokumentacji postgpowania. Prosimy o wyjasnienie.

ODP: Instalacje elektryczne w zakresie technologii sceny s3 modernizowane zgodnie
z projektem technologii sceny.

3. Sposéb mocowania relingu balkonu budzi watpliwosci. Czy konstrukcja balkonu (nie
wykonano odkrywek, badania) zapewni trwate mocowanie?

ODP: Koszt wykonania jest trudny do oszacowania. W takim przypadku wystapig roboty
dodatkowe, gdyz s3 to prace niemozliwe do przewidzenia. W takim przypadku Inwestor
podejmie decyzje co do zasadnosci wykonania prac dodatkowych.

4. Projekt konstrukcji pod centrale wentylacyjne nie zawiera wymiarowania (rozmieszczenia
elementdw). Prosimy o uzupetnienie.

ODP: Uzupetnienie w zatgczniku. RYS. KO1.

5. W projekcie elektrycznym ogélnym brak informacji o modernizacji oswietlenia
podstawowego widowni — przejscie na #rédta LED. Czy to celowe, czy przeoczenie?

ODP: Wykonawca musi uwzgledni¢ koszt wymiany irédet $wiatta we wszystkich oprawach
oéwietlenia ogélnego widowni. Nalezy zastosowac zaréwki $éciemniane LED z elementem
mocujacym identycznym jak obecnie zamontowane zaréwki tradycyjne o barwie biatej
cieptej 2000-3000K.

6. Kable istniejace w obwodach oswietlenia technologicznego majg pozostac i byC uzyte w
nowej instalacji, sq to przewody polwinitowe YDY. Tymczasem w dokumentacji mozna



znalezé zapisy mowigce, ze wszystkie przewody oswietlenia sceny powinny byc
bezhalogenowe. Te informacje sg sprzeczne.

ODP: Wszystkie nowe kable zasilajgce muszg byé bezhalogenowe, Istniejgce obwody
pozostajg bez zmian.

W projekcie instalacji elektrycznych brak informacji co nalezy zrobi¢ z kablami biegngcymi
pod widownig po rozbiorce $cianek po ktérych te kable biegna.

ODP: Kable biegnace w modernizowanych pomieszczeniach pod widownig nalezy przetozyé
do koryt kablowych mocowanych pod sufitem pomieszczenia. W przypadku takiej
koniecznoéci kable naleiy przediuzyé o wymagang przez zastosowang technologig dtugosc.

W obliczeniach projektu o$wietlenia technologicznego zaktada sig utozenie przewodow
w korytach w jednej warstwie. Zwigkszy to znaczgco szeroko$é tras kablowych. Czy nalezy
utrzymac to zatozenie przy opracowaniu oferty?

ODP: Podczas realizacji przewody nie muszg by¢ uktadane w korytkach w jednej warstwie.

projekt przewiduje modernizacje okien do wsp. U=0,9 W/m2xK , aby go uzyskac konieczne
jest zastosowanie profili o gr. 88 lub 92 mm plus pakiet szyb o wsp. U=0,5 W/m2xK
o budowie 4-16-4-16.

W istniejacym profilu nie jest mozliwe zastosowanie takiego pakietu. Prosimy o wskazanie
rozwigzania.

ODP: Projekt zaktada poprawienie wtasciwosci termicznych przegrod zewnetrznych (okna,
drzwi). Dla polepszenia wspotczynnikow przenikania ciepta stosuje sig wyming istniejacego
systemu szklenia jednokomorowego na dwukomorowy. W tym celu przewiduje sig
wymiane ramki dystansowej scalajacej pakiet szybowy. W razie potrzeby wymienic
uszczelki.
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DETAL OKNA ISTNIEJACEGO Z PAKIETEM
DWUKOMOROWYM.

PROJEKT PRZEWIDUJE WYMIANE
SAMEGO SZKLENIA DLA POPRAWIENIA

WLASCIWOSCI TERMICZNYCH.
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Projekt przewiduje modernizacje drzwi o wsp. U=1,3 W/m2xK , aby go uzyskac konieczne
jest zastosowanie profili o gr.min.68 mm plus szklenie pakietem 1,0. Przy drzwiach
zabytkowych jest to niewykonywalne z uwagi na ich budowe (grubos¢) oraz zabytkowy
charakter drzwi.

ODP: Drzwi nie podlegaja wymianie, nalezy przeprowadzi¢ renowacje drzwi pod katem ich
uszczelnienia dla poprawnosci efektywnosci termicznej. Drzwi posiadajg historyczny
charakter — nalezy je oczyscic i uzupetnié¢ ubytki poprzez malowanie.

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu przedmiarow robot, jezeli tak prosimy o ich
udostepnienie, co znacznie przyspieszy wyceng.

ODP: Zamawiajacy nie udostepnia przedmiaréw roboét.

Czy zastosowanie piyt gipsowo wiéknowych jest tylko w warstwie posredniej i jaka jest
wymagana dla podtogi finalnie odpornos¢ ogniowa oraz no$nos¢ mechaniczna (ile kN/m2).

ODP: Odpornosé ogniowa catej przegrody REI 120.
Klasyfikacja ogniowa materiatéw Al, oznaczajaca produkt niepalny, spetniajgca
rygorystyczne normy bezpieczenstwa.

Ochrona termiczna

Gesto$¢ 1200 £ 50 kg/m3

Wytrzymatoéé na zginanie > 5,8 N/mm2

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p = 16

Wsp6iczynnik przewodzenia ciepta A = 0,38 W/mK

Piyty przenosza obcigzenia 0,8-1,5 kN/ punkt czyli ok. 8000-15000 kN/m?.

*Belki stalowe przez zabudowg oczyszczone do 2-ego stopnia zabezpieczy¢ malujac
ogniochronng farba peczniejaca — odpornos¢ ogniowa konstrukcji R30.

W przekréju AA rys AO6 wrysowana jest podloga systemowa podniesiona REi 30, czy jestto
podloga nowoprojektowana i czy koszty jej wykonania nalezy uwzglednic w ofercie.

ODP: Projektowana podtoga podniesiona jest nowoprojektowana i nalezy uwzglednic
koszty jej wykonania w ofercie.

Prosimy o informacje w jaki sposdb przewidziano wstawienie centrali wentylacyjnej do
budynku we wskazanej lokalizacji na poddaszu?

ODP: Montaz centrali nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi braniy architektoniczno-
konstrukcyjnej poprzez czesciowa rozbiorke dachu z podziatem centrali na zaprojektowane

sekcje.
Czy uktad W1 nalezy montowac w miejsce istniejacych kanatéw ,murowanych w izolacji” Czy
moze istniejace kanaly ,murowane w izolacji” pozostawia sie a nowoprojektowane kanaty z

ptyt Climaver projektuje sig powyzej istniejacych.

ODP: Uktad W1 nalezy montowaé w miejscu istniejacych kanatow.
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W przypadku koniecznosci demontazu istniejacych kanatow ,murowanych w izolacji” (Obszar
uktadu W1) prosimy o udostepnienie szczeg6tu podtgczenia kanatéw nowoprojektowanych
do istniejgcych krat ozdobnych ktére beda petnic funkcje wywiewng z sali widowni.

ODP: Projektant dopuszcza pozostawienie istniejgcej komory betonowej, ktérg nalezy
oczysci¢ i uszczelni¢ od $rodka poprzez wylozenie jej od srodka ptytami np. typu Climaver
lub innym produktem réwnowainym.

Czy kanaly prowadzone na poddaszu bedg prowadzone bezposérednio na posadzce/podiodze
czy nalezy je podwieszac lub montowac na konstrukcjach.

ODP: Zaréwno prowadzone bezposrednio na podtodze jak rowniez podwieszane, zaleznie
od miejsca rzednej ich prowadzenia.

Czy w zakresie prac jest demontaz istniejagcego wentylatora oraz chtodnicy wraz instalacjg
chtodzenia?

ODP: TAK.

Jak przewidziano doprowadzenie powietrza do kratek podtogowych na antresoli pod
siedzeniami na pierwszym i drugim pigtrze. Aby nawiewnik spetniat swojg funkcje nalezy
zapewni¢ przestrzen zamknieta (komore rozprezng) w dolnym podejéciu do nawiewnikow.
W zwigzku z powyiszym prosimy o potwierdzenie ze przestrzen rozpreina (komora
rozprezna) pod siedzeniami jest szczelna i nie s3 wymagane, prace dodatkowe polegajace na
uszczelnieniu tych , komér rozpreznych”.

ODP; Projekt instalacji sanitarnych przewiduje szczelng komorg rozprgzna zaréwno na | jak
réwniez i Il pietrze. Uszczelnienie otworow za pomocg zaprawy klejowej zgodnie z
technologig wykonawcy.

Jak przewidziano zaslepienie otworéw prostokatnych po kratkach w stropie migdzy piwnica a
salg widowni. Projektuje sie nawiewniki wyporowe podiogowe fi 100 w miejscu kratek
perforowanych, dlatego w jaki sposob uszczelni¢/zaélepi¢ przestrzenie miedzy nawiewnikami
fi 100. Dodatkowo czy w zakresie prac jest uszczelnienie przeswitow w deskach miedzy
piwnicg a parterem. Prosimy o ewentualne wytyczne do takich prac.

ODP: Uszczelnienie otwordéw za pomocy zaprawy klejowej zgodnie z technologia
wykonawcy.

Z uwagi na zakres postgepowania i jego ztozonoé¢ prosimy o przedtuzenie terminu sktadania
ofert dodn. 18.06.2020 .

ODP: Zamawiajacy dokona przesunigcia terminu sktadania ofert.

Andrzej Churski




