Torun, dnia 03.06.2020 .

Dotyczy: ,Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali teatralnej, robot w zakresie
termomodernizacji stolarki okiennej, drzwiowej i przegréd zewnetrznych oraz modernizacji
oswietlenia scenicznego”.

Znak sprawy: TH/ZP/1/2020
Wszyscy zainteresowani
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Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu w odpowiedzi na zapytanie do SIWZ uprzejmie informuje:

1. podanie sposobu wykonczenia posadzki na gruncie dla Przegrody P1 — po wykonaniu
docieplenia z wetny mineralnej gr. 15cm,

ODP: Plyta z wetny mineralnej otrzymana z widkien szklanych uktadana bezposrednio na
posadzce, pokryta flizeling z wtékna szklanego. W komorze rozpreznej nie ma koniecznosci
stosowania warstwy wykonczeniowej posadzki.

2. podanie sposobu wykoriczenia posadzki posredniej dla Przegrody P2 — po wykonaniu
docieplenia z wetny mineralnej gr. 15cm z ptyta gipsowo-widknowa gr. 15mm,

ODP: Izolacje termiczng uktadaé bezposrednio na posadzce i wykoriczy¢ ptytami
ogniochronnymi o klasyfikacji ogniowej —A1, oznaczajgca produkt niepalny, spetniajgcy
rygorystyczne normy bezpieczenstwa.

Ptyta mocowana do istniejacego stropu zgodnie z technologia przyjeta przez wykonawce.

Brak dodatkowego wykornczenia.

3. podanie sposobu wykonczenia sufitu dla Przegrody D2 — po wykonaniu docieplenia z wetny
mineralnej gr. 25cm z ptytg gipsowo-widknowa gr. 15mm,

ODP: Izolacje termiczng montowaé warstwowo (10cm+ 15c¢m) pomigdzy wigzarami
stalowymi do istniejacego poszycia drewnianego. Montaz wykonany zgodnie z technologia
przyjetq przez wykonawce.

Cato$é pokrycia zabudowaé¢ przeciwpozarowa ptytg gipsowo- wiéknowa. Do spoinowania
ptyt zastosowaé mase szpachlowa. Do wykoriczenia i pokrycia powierzchni zastosowac
gtadZ cementowo-wapienna.

4. podanie sposobu wykonczenia sufitu dla Przegrody D3 - po wykonaniu docieplenia z wetny
mineralnej gr. 25cm z welonem szklanym czarnym,

ODP: lIzolacje termiczng montowaé warstwowo (10cm+ 15cm) pomiedzy wigzarami
stalowymi do istniejacego poszycia drewnianego. Montaz wykonany zgodnie z technologia
przyjetg przez wykonawce.

Zewnetrzna warstwa ocieplenia z ptyty z weiny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych
pokryta jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym.

Brak dodatkowego wykonczenia.



10.

podanie sposobu wykoriczenia $ciany wentylatorni dla Przegrody S1 i S2 — po wykonaniu
docieplenia z wetny mineralnej gr. 25cm z ptyta gipsowo-widknowg gr. 15mm,

ODP: Izolacje termiczng w wentylatorni montowacé na ruszcie z profili systemowych
zgodnie z technologig przyjetg przez wykonawce.

Catoéé zabudowac przeciwpozarowg ptyta gipsowo- widknowa o klasyfikacji ogniowej —A1l,
oznaczajaca produkt niepalny, spetniajacy rygorystyczne normy bezpieczenstwa.

Do spoinowania ptyt zastosowac mase szpachlowa. Do wykonczenia i pokrycia powierzchni
zastosowac gtadz cementowo-wapienna.

podanie sposobu wykoriczenia sciany komina scenicznego dla Przegrody S3 — po wykonaniu
docieplenia z wetny mineralnej gr. 25¢cm z welonem szklanym czarnym,

ODP: lzolacje termiczna montowaé warstwowo na ruszcie z profili systemowych.
Wykonanie zgodnie z technologia wykonawcy.

Zewnetrzna warstwa ocieplenia z ptyty z wetny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych
pokryta jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym.

Brak dodatkowego wykonczenia.

podanie sposobu wykoriczenia $ciany wewnetrznej piwnicy dla Przegrody 54 — po wykonaniu
docieplenia z wetny mineralnej gr. 15cm z welonem szklanym czarnym,

ODP: lzolacje termiczng montowaé warstwowo na ruszcie z profili systemowych.
Wykonanie zgodnie z technologia wykonawcy.

Zewnetrzna warstwa ocieplenia z plyty z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien szklanych
pokryta flizeling z wtdkna szklanego. W komorze rozpreznej nie ma koniecznosci
stosowania dodatkowych warstw wykornczeniowych.

podanie sposobu mocowania ptyt z wetny mineralnej do scian i stropow,

ODP: Wetne mineralng do $cian i stropow mocowac na ruszcie z profili systemowych
zgodnie z technologia przyjeta przez wykonawce.

uszczegdtowienie prac zwigzanych ze stolarka okienng i drzwiowa (wymiana stolarki czy

wymiana szklenia),

ODP: Wymiana samego szklenia i uszczelnienia dla poprawienia efektywnosci

energetycznej budynku.
dostarczenie inwentaryzacji stolarki okiennej i drzwiowe;j podlegajgcej w/w zakresowi prac
(dokumentacja zataczona do przetargu uniemozliwia sporzadzenie szczegétowego

przedmiaru robdt z uwagi na brak wymiarowania na rzutach i przekrojach).

ODP: Inwestor zataczy zestawienie stolarki okiennej w terminie do dnia 9 czerwca 2020 r.




