Torun, dnia 03.06.2020r.

Dotyczy: ,Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali teatralnej, robot w zakresie
termomodernizacji stolarki okiennej, drzwiowej i przegrod zewnetrznych oraz modernizacji
o$wietlenia scenicznego”.

Znak sprawy: TH/ZP/1/2020
Wszyscy zainteresowani

i

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu w odpowiedzi na zapytanie do SIWZ uprzejmie informuje:

1. Prosimy o podanie rodzaju wetny mineralnej oraz sposobu jej montazu - legenda
przegrody D1 oraz D3

ODP: Przyjeta w projekcie warstwa izolacji termicznej: wetna mineralna szklana. Montaz do
istniejacego poszycia drewnianego na ruszcie z profili systemowych wciskany pomiedzy
wigzary stalowe. Wetne ukiadaé¢ dwuwarstwowo, aby zminimalizowaé wptyw mostkéw
termicznych.

Parametry minimalne dla wetny mineralnej zastosowanej w celu poprawienia wiasciwosci
termicznych catej przegrody dachu:

Wspotczynnik przewodzenia ciepta izolacji
A [W/(m*K)] termicznej 0,039
d [m] Sumaryczna grubosc izolacji 0,250
R Opor cieplny 6,410
U [W/(m2*K)] | wspétczynnik przenikania cieptfa 0,156

2. Czy istniejacy pas gorny wigzara stalowego dachowego w ww. przekrojach nalezy obtoiyc
wetna mineralng ?

ODP: Tak, wigzar stalowy nalezy ociepli¢ wetng mineralng dwuwarstwowo, mocujgc
izolacje do drewnianego poszycia dachu

3. Prosze o podanie sposobu rozwigzania kolizji kanalow wentylacyjnych z nowym mostem
oswietleniowym nr 01 nad proscenium.

ODP: Zgodnie z zapisami w projekcie Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszt wykonania
projektu i samej podkonstrukcji do wszystkich elementéw urzadzenia (wciggarka, kofa
przewojowe).

Kota przewojowe kierujace liny no$ne mostu w dot i znajdujgce sie nad elementami
wentylacji muszg byé zamontowane do omawianej podkonstrukgji.

Liny przechodzace przez elementy wentylacji musza by¢ ostoniete przez caty wysokos¢
komory wentylacyjnej w specjalnej rurze ostonowej o srednicy nie mniejszej niz 5 cm.

Rura ta powinna wychodzi¢ od géry komory a od dotu musi by¢ zlicowana z ozdobng krata
wentylacyjna nad proscenium, tak aby zachowa¢ szczelno$é komory wentylacyjnej.
Weciggarke nalezy umiescié¢ na elementach podkonstrukcji zamocowanych do Sciany.
Kompletny projekt wykonawczy - warsztatowy jest w zakresie Wykonawcy, ktory nalezy
uzgodnié z autorem dokumentacji.



Przeprowadzona wizja lokalna nie potwierdzita istnienia "stropu” nad pochytym stropem
nad widownia - przekroj AA rys. AO6. Czy jest to element nowoprojektowany , czy jest to

btad inwentaryzacyjny ?

ODP: Btad inwentaryzacyjny.
,Strop" nad pochytym stropem nad widownia - przekréj AA AQ6 - Nie istnieje. Ze wzglgdu

na technologie sceny nie jest to element niezbedny do realizacji.
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